Jahresbericht Konstruktiver Ingenieurbau 2010

Der vorliegende Jahresbericht gibt einen Uberblick iiber die Arbeit der Fachgebiete des Konstruktiven Ingenieurbaus
der Technischen Universitét Kaiserslautern im Jahr 2010.

Als Angehdrige einer eher kleinen Universitat sehen wir weiterhin die gréfiten Chancen in einer engen und vorbehaltlos
kooperativen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Disziplinen.

Unser besonderer Dank gilt den vielen Freunden und Forderern unserer Fachgebiete, die eine zielgerichtete Forschung
und Lehre liber ein Mindestmaf? hinaus lUberhaupt erst méglich werden lassen.
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Ruanda ist ein Land im mittleren Osten Afrikas. In den neunziger Jahren Ort eines schrecklichen Genozids. Heute auf dem
Weg zur Schweiz Ostafrikas. Ein herrliches Reiseland mit legendaren Gorillas im Norden, dem unvergleichlichen Kivu-See
im Westen und dem grofen Akagerapark im Osten. Kaum grof3er als Rheinland-Pfalz — aber mit 9 Millionen Einwohnern.
Seit 1982 sind beide Lander durch eine Partnerschaft verbunden. Seit fiinf Jahren pflegen die TU Kaiserslautern und das Ki-
gali Institute of Science and Technology engen Kontakt. Im Juli 2010 reisten 18 Professoren und Mitarbeiter der Fachgebiete
Massivbau und Stahlbau in das schwarzafrikanische Land.

Neben einem ganztagigen Workshop an dem Kigali Institute of Science and Technology stand ein Besuch des Akageraparks
und der Hauptstadt Kigali auf dem Programm.

Ruanda hat viel aufzuholen. Aber es gibt erkennbar Fortschritte. Die Fiihrung setzt auf Bildung und Anschluss an inter-
nationale Standards. Neunundvierzig Studierende aus Ruanda nutzen inzwischen ein Stipendium ihrer Regierung fiir ein
Studium in Kaiserslautern. Die drei ersten ruandischen Studenten im Bauingenieurwesen begleiteten die Reisegruppe.

Einer davon ist Paul Umukunzi. Geboren vor 31 Jahren in Mubuga...




Ein Ingenieurbiiro in Ruanda

Der gréfite Wunsch von Paul Umukunzi ist es, als Bauingeni-
eur sein Land zu modernisieren und in eine bessere Zukunft
zu fithren.

Dieser Mann will helfen. Er will
helfen, seine Heimat Ruanda
aufzubauen. Seine Heimat,
die erliber alles liebt. ,,Ich bin
nicht hierher gekommen, um
nur mich selbst zu entwickeln,
ich bin kein Egoist. Mein
Land hat mir dieses Studi-

=~ um hier ermoglicht. Meine
Regierung bezahlt das. Darum muss
ich das auch wieder zuriickgeben.“ Das sagt der 31-J&hrige
Paul Umukunzi voller Uberzeugung und Patriotismus. Sein
Land braucht ihn. ,Wenn ich hier bliebe, wiirde ich mich
schuldig fiihlen.”
Der Student ist im Juni 2005 nach Kaiserslautern gekommen,
um Bauingenieur zu werden. Das Studium an der TU wurde
ermoglicht durch die Partnerschaft des Landes Rheinland-
Pfalz mit Ruanda. Und die TU Kaiserslautern hat eine Part-
nerschaft mit dem KIST, dem Kigali Institute of Science and
Technology, dem Institut fiir Wissenschaft und Technikin der
ruandischen Hauptstadt Kigali. Dort hatte Paul Umukunzi
zwei Semester studiert, bevor er die grofie Chance bekam,
nach Kaiserslautern zu kommen. Von 15 Studenten ist er fiir
den Austausch ausgewiahlt worden.

Ruanda war nach dem schrecklichen Biirgerkrieg, dem VGl-
kermord im Jahr 1994 ein kaputtes Land. Die Infrastruktur,
Krankenh&user, Schulen, Versorgungsnetze wurden zerstort,
und nur langsam konnen sie wieder aufgebaut werden.
Damit es schneller und besser geht, will Paul Umukunzi im

»lch méchte, dass in Ruanda alles so in Ordnung ist wie hier.
Hier ist alles so sauber, so gepflegt, so gut entwickelt.“ Es
gibt in Ruanda zwar eine Zementindustrie, aber die geniigt
nicht fiir das ganze Land. Auch Fachkréfte und Maschinen
fehlen. Viele Arbeiter und Ingenieure kommen aus Uganda
und China. ,,Wir brauchen diese Hilfe, aber wir miissen uns
auch selbst helfen kénnen. Wir brauchen Architekten in
Ruanda und Baufirmen.” Nur etwa 15 Prozent der Menschen
haben Strom in Ruanda. Es gibt nur drei Wasserkraftwerke.

Und Paul Umukunzi plant schon die Zukunft: ,,Solarenergie
ware eine gute Losung.”

Die meisten Menschen in Ruanda leben von der Landwirt-
schaft, vom Kaffee- und Teeexport. Fiir ruandische Verhalt-
nisse kann man als Ingenieur erdentlich leben: ,,Als Bauin-
genieur verdient man etwa 300.000 Franc, etwa 400 Euro.
Das ist viel Geld. Ein Maurer verdient 7 Euro am Tag, ein
Hilfsarbeiter 2 Euro am Tag®, rechnet Paul Umukunzi vor.

Als er in Kaiserslautern ankam, konnte er kein Wort
Deutsch. Voraussetzung fiir das Studium war ein Deutsch-
kurs. ,,So musste ich Bauingenieur und Deutsch lernen.
Deutsch hat sehr viel Grammatik. Es ist viel schwerer als
Englisch und Franzdsisch.” So brauchte er Ruhe, um sich
aufs Studium zu konzentrieren. Um das alles zu schaffen,
konnte er seine Heimat nicht besuchen. ,Drei Jahre konnte
ich nicht zurlick nach Ruanda. Ich hatte keine Zeit und kein
Geld.“ Drei Jahre, in denen er seine Mutter und seine beiden
Briider Theophile und Theogene nicht sehen konnte. Fiir die
Brilder war Paul Umukunzi ein Vaterersatz. Die Zwillinge sind
13 Jahre alt. Der Vater starb im Biirgerkrieg.

Erst nach drei langen Jahren besuchte er 2008 seine Familie.
»Es war schwierig, meinen Briidern zu erkldren, wie es hier
aussieht, zum Beispiel, was eine U-Bahn ist.” Seine Briider

Frithjahr 2011 zuriick nach Ruanda. Dann wird
er nach elf Semestern sein Diplom in der Tasche
haben und kann seinen Traum erfiillen — vom
eigenen Ingenieurbiiro und einer eigenen Baufir-
ma. Er will Hochh&user bauen und Strafien. Bau-

wollen auch gern nach Europa oder
Jl‘ L Amerika. Der Familie ging es immer et-
: b* was besser als anderen. Sie gehort zur
' Mittelschicht in Ruanda. Sein Vater war
Lehrer, seine Mutter ist Sekretérin.

ingenieure sind in Ruanda sehr beliebt. ,,Es gibt

- Als er nach Kaiserslautern kam, war

grof3e Hoffungen flir diesen Beruf*, sagt er voller
Stolz und grofen Augen. Gern wiirde er auch ein

Biiro gemeinsam mit Kommilitonen griinden, sie [
mitnehmen nach Ruanda. Ihnen seine Heimat
zeigen. ]

das seine erste Reise aus dem Land

am Aquator nach Europa. Die grofite
Uberraschung fiir ihn: ,Hier war es im
Juni hell bis 22 Uhr. Das kannte ich
nicht.“ Was die Hauser und die Infra-

struktur betrifft, so verglich er Kaiserslautern beim
ersten Eindruck mit New York, wie er es aus Blichern und
Filmen kannte. ,Es ist alles so gut entwickelt hier, so schén
sauber.*

Und es gab viele andere Uberraschungen. Neben Bauingeni-
eurwesen und Deutsch musste Paul auch Kochen lernen und
mit der Waschmaschine umzugehen. ,,In Ruanda kochen und
waschen nur die Frauen.“ Uberhaupt war Paul iiberrascht,
welche Aufgaben Manner in Deutschland libernehmen und
wie frei und selbsténdig Frauen in Deutschland sind. ,,Die
Frauen werden bei uns schlecht behandelt. Wenn ich eine
Familie habe, werde ich das andern. Ich méchte eine andere
Art von Familie haben und hoffe, das klappt.” Eine Frau war-
tet schon auf ihn in Ruanda. Nach ihren Traditionen diirfen
sie sich aber noch nicht treffen. Das ist erst erlaubt, wenn
sie heiraten.

Die TU Kaiserslautern ist filr Paul Umukunzi eine offene,
multikulturelle Universitat. ,,Der Fachbereich hat mir viel
geholfen. Die Betreuung hier ist sehr gut. Alle sind sehr
freundlich. Es ist eine internationale Universitat. Hier ist
alles bestens geeignet flir auslandische Studenten.” Allein
aus Ruanda seien 49 Studenten hier. Auch die Stadt sei fiir
Auslander sehr gut geeignet, weil ja schon die vielen Ameri-
kaner hier lebten.

Anfangs allerdings hatte er einige Probleme mit dem Einge-
wohnen: ,,Es hat lange gedauert, bis ich Freunde gefunden
habe. Fast ein Jahr kannte ich meine Nachbarn im Studen-
tenwohnheim kaum. Ich habe mich alleingelassen geflihlt.
Aber alle hatten dieses Problem mit dem Eingewohnen.“
Und fiir jemanden, der seine Heimat so sehr liebt, ist es
doppelt schwer.

Nun hat Paul, wieiihn wegen des etwas schwierigen Nach-
namens sogar die Professoren schlicht nennen, viele Freun-
de. Und das ist kein Wunder, denn Paul ist ein sehr
freundlicher und kommunikativer Mensch, aber
auch ein Mensch mit Prinzipien. Mit seinen grofien
Augen und seinem einnehmenden Lacheln ge-
winnt er seine Mitmenschen sehr schnell fiir sich
und seine Ideen. Und wenn er voller Begeiste-
rung von Ruanda und seinen Planen erzahlt,
dann ist man Uberzeugt: Dieser Mann wird
helfen.




Neu an der TU Kaiserslautern

Im Oktober 2009 wurde Dr.-Ing. Karsten Korkemeyer zum Professor fr Baubetrieb und Bauwirtschaft an die TU Kaiserslautern b

fen.

Karsten Korkemeyer (Jahrgang1965) promovierti 03 an der Rheinisch-Westfalischen Technischen Hochschule Aachen bei Prof. Dr.-Ing. Max

Dohmann zu dem The kanalrohren aufgrund verlegetechnischer Kriterien.
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Mehr Effizienz bei der Gebéudeinstan_dhaltun

Karsten Kdrkemeyer | Thomas HaBel

Ohne ordnungsgemafie Instandhaltungsaktivitadten muss bei
Geb&uden mit erheblich zunehmenden Instandhaltungskos-
ten gerechnet werden. Eine Studie des Deutschen Instituts
fir Urbanistik zeigt, dass der kommunale Investitionsbedarf
hier bis zum Jahr 2020 mehr als 704 Milliarden Euro betréagt.
Aufgrund des momentanen Instandhaltungsstaus in diesem
Bereich besteht die Gefahr, dass die Substanz gréfieren
Schaden nimmt und die Instandsetzungskosten progressiv
steigen.

Durch eine systematische, préazise und dabei moglichst we-
nig aufwéndige Zustandserfassung und -bewertung zur Er-
mittlung des Instandsetzungsbedarfs soll dieser Entwicklung
entgegengewirkt werden und zur Planung gebéudebezoge-
ner Instandhaltungsmafinahmen fiihren. Das ist Gegenstand
eines beantragten Entwicklungsprojektes des Fachgebietes
Baubetrieb und Bauwirtschaft. Im Rahmen des Projektes soll
ein zu entwickelndes Werkzeug eine schnelle Dokumentati-
on ermbglichen und unmittelbar zu einer Kostenberechnung
auf Grundlage der disponiblen Finanzmittel und der jeweili-
gen Instandhaltungsstrategie verhelfen. Voraussetzung dazu
ist ein methodisches Verfahren, bei dem in kiirzester Zeit
eine Vielzahl von Informationen iiber das Gesamtportfolio
gesammelt wird. Als Kernstiick soll ein Programm entwickelt
werden, das eine schnelle Zustandserfassung erméglicht.

Somit wird schnell und kostengiinstig eine zuverl'ass!'
Datenbasis von Bestandsdaten geschaffen und instandhal-
tungsbudgets an den realen Bedarf angepasst werden.

Diese methodische Zustandserfassung und -ermittlung kann

durch das Identifizieren von Kenngrofien/Leitparametern

mittels Prioritatenanalyse (z.B. Pareto, ABC-Analyse) reali- 'f
siert werden. Der Vorteil hierbei ist, dass nicht das g te-
Geb&ude aufgenommen werden muss, sondern nur die pro
Gebaudeart dominierenden Bauteilgfuppen oder Gebaude-
elemente. Dadurch kénnen Gebaudecluster gebildet werden,

die sich in Bezug auf die Leitparameter ahnlich verhalten. Je

nach Cluster werden typische Instandsetzungsmafinahmen
ermittelt und deren Kosten bestimmt. Im Ergebnis entstehen

die wichtigsten und kostendominierenden Baugruppen der
jeweiligen Unterart einer Inmobilienklasse. Es kann epwa =
tet werden, dass sich der Aufwand fiir die Erfassung dadurc
um bis zu 80% reduzieren lasst. Zusétzliche Vorteile sind

schaft. Ebenfalls lassen sich grofiere Bestande in kiirzeren
Intervallen inspizieren und die notwendigen Instandsetzun-
gen ganzheitlich planen und priorisieren.




Elektroosmose gegen Verklemmungen — INAREIS

Christos Vrettos | Kai Merz

Die Spundwandbauweise hat sich bei temporéren Stiitz-
bauwerken durch die Méglichkeit der Riickgewinnung und
mehrfachen Nutzung der einzelnen Stahlspundbohlen als
dufderst wirtschaftlich erwiesen. Die Wiederverwendung der
Spundbohlen ist jedoch wesentlich davon abhéngig, ob es
gelingt, die Spundbohlen nach der Nutzungsphase nahezu
zerstorungsfrei wieder aus dem Baugrund zu ziehen. Es
kommt jedoch vor, dass die Bohlen in tonigen und schluffi-
gen Boden festwachsen, so dass ein Herausziehen ohne
Beschadigung nicht mehr moglich ist. Schlimmstenfalls
muss die Spundwand als verlorener Verbau im Baugrund
verbleiben.

Ursachen fiir dieses Festwachsen sind der Abbau herstel-
lungsbedingter Porenwasseriiberdriicke nach dem Einvibrie-
ren der Stahlbohlen, Relaxationsvorgédnge im Boden sowie
der physikalisch/chemische Verbund des Stahls mit dem
Boden.

Eine Méglichkeit, dieses Festwachsen wieder rlickgéngig
zu machen, ist die Anwendung des Verfahrens der Elektro-
Osmose, Im Rahmen eines von der Européischen Union
gefdrderten Forschungsvorhabens soll untersucht werden,
inwieweit dieses Verfahren eine erleichterte Entnahme der
Spundbohlen bewirken kann.

Erste Ergebnisse kleinmafistablicher Versuche am Fachge-
biet Bodenmechanik und Grundbau zeigten die prinzipi-
elle Eignung des Verfahrens. Infolge des Stromflusses im
Erdreich zwischen einer einzubringenden Anode und der
vorhandenen Spundwand-Kathode findet eine Bewegung
der im Untergrund vorhandenen Wassermolekiile durch die
darin geldsten Salze, Mineralien und Metalle statt. Dies
bringt eine Erh6hung des Wassergehaltes in unmittelbarer
Umgebung der Stahlbohlen mit sich und somit eine Reduzie-
rung der Haftreibung.

Um die elektro-osmotische Leitfahigkeit bindiger Béden zu
quantifizieren, werden im Labor an osmotischen Réhrenver-
suchen verschiedene Tone, wie z.B. Frankfurter Ton, London

Clay und Bukarester Ton untersucht.

Die erforderliche Ausziehkraft wird in Modellversuchen an in
Ton eingebetteten Stahlblechen untersucht. Variiert werden
die Anwendungsdauer des elektrischen Stromes, die Span-
nung und die Systemgeometrie.

Die ermittelten Bodenkennwerte werden als Eingangspa-

il

rameter fiir ein entsprechendes elektro-kinetisches nume-
risches Modell verwendet, welches zunéachst die Laborver-
suche simulieren soll. Eine anschlielende, umfangreiche
Parameterstudie dient der Optimierung des Systems und
spéater auch der Aufstellung von Anwendungsrichtlinien.

Die Wirksamkeit der Methode soll im grofien Mafistab in
Feldversuchen an zwei Standorten in England mit tonigem
Untergrund nachgewiesen werden. Die Systemkonfiguration
wird entsprechend der Ergebnisse der Modellversuche und
der numerischen Simulationen gewahlt. Anhand der Ergeb-
nisse soll auch die Giite des aufgestellten Modells iberpriift
werden.

Das Konsortium dieses internationalen Forschungsvorha-
bens mit dem Akronym INAREIS setzt sich aus den folgenden
Partnern zusammen: Technische Universitéat Kaiserslautern,
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau (Koordinator),
ArcelorMittal Esch (Luxemburg), Geotechnical Consulting
Group (England), Elsyca (Belgien) und Dew Piling (England).
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Isogeometric Analysis — CAD meets FEM

Sven Klinkel | Wolfgang Dornisch

Der Begriff Isogeometric Analysis bezeichnet ein neuartiges  Die Basisfunktionen sind elementiibergreifend definiert.
Konzept fiir Finite-Element Berechnungen. Geprégt wurde Somit ergeben sich weniger Frelheﬂ?rade und damit ein
der Begriff durch die Forschergruppe um Thomas J.R. Hughes  geringerer Aufwand fiir die Gleichungs|ésung.

an der University of Texas in Austin im Jahr 2005. Im Rahmen istungsfahigkeit der isogeometrischen Formulierung
des InnoProm-Programms wird am FG Statik und Dynamik n der rechts unten dargestellten Scheibe mit Loch
der Tragwerke in Kooperation mit der mb AEC Software L ~deutlich. Obwohl es sich um ein ebenes P‘mblem handelt,
GmbH aus Kaiserslautern an der Praxistauglichkeit der neu-  sind deutliche Vorteile der neuen Methode zu ei

en Formulierung geforscht.

Dag'l)iagramm zeigt die Verschiebungen an
Basierend auf NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) ren Ecke in Abhé@ngigkeit von der Anzahl de
werden die in der CAD-Geometriebeschreibung verwendeten I-{ie'j'% ist zu erk , dass ein klassischer qu
Basisfunktionen auch fiir die Berechnung verwendet. Somit ~ Ansatz liber 1.000 Freiheitsgrade benctigt ui
liegt der Berechnung unabhangig von der Diskretisierung
die exalte Geometrie zugrunde. Die rechenintensiven

Die Beschreibung von NURBS-Fléchen basiert auf einem
rechteckigen Parameterraum. Das darin verankerte Netz wird
fiir die Berechnung verwendet. Dies vereinfacht die Vernet-
zung und flihrt zu an die Form angepassten Netzen. Rech

ist zur Verdeutlichung die bijektive Verknﬁpfﬁné zwischen

F raum und physikalischem Raum dargestellt.

c!

Verschiebung in Abh&ngigkeit der Diskretisierung
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Baustelle Promotion

Der Ingenieur Christian Heese ist ein Mensch der Tat, er
denkt und lebt in Projekten. Sein aktuelles Doppel-Projekt:
die Doktorarbeit an der TU Kaiserslautern und die Familie
slidlich von Frankfurt zu koordinieren.

Wenn Christian Heese von seinen bisherigen Projekten er-
zahlt, gerat er schnell ins Schwéarmen. In Finnland war seine
bisher grofite Baustelle: der Bau des Kernkraftwerkes Olkilu-
oto 3 in den Jahren 2006 und 2007. Heese war im Auftrag
von Hochtief als Betontechnologe tatig und hat hier wichtige
Erfahrungen u. a. in der Zusammenarbeit in einem interna-
tionalen Team gesammelt. Heese schatzt an der Arbeit auf
Baustellen, dass man schnell sieht, was man geschaffen hat.
Der eine Teil seines aktuellen Doppelprojektes ist die Pro-
motion an der TU Kaiserslautern im Fachgebiet Werkstoffe
im Bauwesen. Das macht sehr grof3en Spaf} und ist hoch
interessant, auch wenn er sich zunachst wieder an das wis-
senschaftliche Arbeiten gewéhnen musste. Um ein entspre-
chendes Ergebnis zu erreichen, muss manchmal etwas mehr
Zeit eingeplant werden. Dann fallt es ihm manchmal schon
schwer, alles liegen zu lassen, um zum Beispiel essen zu
gehen.

Im zweiten Teil des Doppelprojektes nutzt er die im Vergleich
zu seiner Arbeit bei Hochtief freiere Zeiteinteilung wahrend
der Promotion, um seinen Anteil an der in 2007 gegriindeten
Familie zu leisten. Ingenieurleben und Familie, das sind ganz
verschiedene Baustellen. ,,Wenn ich von der Uni nach Hause
fahre, nutze ich die Stunde auf der Autobahn zum Umschal-
ten.“ Mit Horbiichern von Henning Mankell und Frank Schat-
zing versucht er zu entspannen.

Doch manchmal f&llt es ihm schwer mit dem Tag abzuschlie-
fen. ,,lch nehme oft noch das ein oder andere nicht Erledigte
im Kopf mit nach Hause. Manchmal nehme ich mir einfach zu
viel vor, habe ein zu volles Programm.“

Seine Frau sei da besser strukturiert und organisiert, sagt
Heese mit Stolz im Blick: ,,Sie kann besser Prioritaten setzen
und ist zielorientierter. Ich lasse mich teilweise ablenken,
bin zu sehr detailverliebt.*

Denn auch seine dreijghrige Tochter fordert ihn bei seiner
Zeiteinteilung. Vor allem, nachdem seine Frau wieder in
ihren Beruf bei einer frankfurter Bank eingestiegen war.

»lch bin Dienstag, Donnerstag und Freitag in Kaiserslautern,
meine Frau arbeitet Montag, Mittwoch und Donnerstag. So
kiimmern sie sich abwechselnd oder gemeinsam um Kind

(cM)’

und Haushalt. Wenn moglich fahrt Heese gegen 18 Uhr in
Kaiserslautern los, um abends noch seine Tochter sehen zu
kénnen.

Flexibilitét ist von beiden Elternteilen gefordert. Auch wenn
der Kindergarten eine Betreuung bis 17 Uhr ermoglicht,
wollen beide viel Zeit mit der kleinen Tochter verbringen.
»Bei Hochtief wére so viel Flexibilitat in meinem Tatigkeits-
feld kaum méglich gewesen. Dort wére ein Teilzeitjob sehr
schwierig.“ Als stellvertretender Priifstellenleiter musste er
da sein, wenn es Probleme gab und auch sehr kurzfristig
Lésungen gefunden werden mussten. Seine Arbeit erledigt
er sorgfaltig, griindlich, gewissenhaft und akkurat.

Neben seiner Fachkenntnis sind es wohl auch seine Zuver-
lassigkeit und Begeisterung, die ihm die Stelle bei Hochtief
offen halten. Heese ist nicht gekiindigt; sein Vertrag lauft
weiter, er ist flir die Promotion freigestellt und kann danach
zurlickkehren. ,Ich kann am Ball bleiben, verliere den Faden
nicht bei Hochtief. Auf der anderen Seite erdffnet mir die
Promotion die Méglichkeit, meine Perspektiven stark zu
erweitern und meine Erfahrungen aus der Praxis mit wis-
senschaftlichem Arbeiten zu verbinden. Ich war als Student
schon wissenschaftliche Hilfskraft am Institut fir Baufor-
schung in Aachen, habe mich dann nach dem Studium aber
zunéchst fiir die Tatigkeit als Betontechnologe bei Hochtief
entschieden. Mein Interesse am wissenschaftlichen Arbei-
ten blieb aber ungebrochen und ich habe die Méglichkeit
genutzt, bei Herrn Professor Breit im Fachgebiet Werkstoffe
im Bauwesen zu promovieren.*

Viele Kollegen hatten seine Entscheidung fiir die Promotion
kritisch gesehen: ,,Du bist mutig. Hast Du Dir das auch wirk-
lich gut iiberlegt?* Heese hat, so wie er alle Projekte genau
iiberlegt und plant.

Ein Projekt, das man ja angeblich als Mann und besonders
als Ingenieur angehen sollte, hat er derzeit nicht geplant:
ein Haus. Trotz aller Begeisterung fiir Baustellen, fiir sich
und seine Familie etwas bauen, selbst ein Haus hinstellen
will er nicht. ,,Ich habe schon im Beruf genug Stress mit dem
Bau, da will ich das nicht auch zuhause haben.“ Und wie
sieht es mit weiteren Kindern aus? ,,Ja. Kinder sollten nicht
alleine aufwachsen. Nach der Promotion, dann vielleicht ein
zweites Kind.*“ Das wére wieder eine neue Baustelle — und
ganz sicher nicht seine letzte.

Beton flief3t virtuell

Wolfgang Breit | Christian Heese

=
Neben den Festbeton- und Daue

von UHPC im erhérteten Zustand 'spielen die aufdie j
ge Einbausituation angepassten Verarbeitungseigenscha
bzw. rheologischen Eigenschaften eine besondere Rolle. Nu
wenn eine optimale Abstimmung gewahrleistet ist, kann da
volle Potential des UHPC ausgeschopft werden.

Die rheologischen Eigenschaften von Baustoffsuspensiol
ergeben sich dabei aus der Uberlagerung der Eigenscha
eines elastischen Festkérpers und eines viskosen Fluids
Empirische Versuche kénnen dieses komplexe Materialvi
halten nicht komplett erfassen, so dass z. B. fiir die Beu!
lung der Befiillbarkeit von komplexen Schalungsgeometr
zurzeit in der Regel noch zusétzliche, aufwendige in-situs
Versuche erforderlich sind. Um in Zukunft auf diese in-si

ei wurden die Ergebnisse der Computersimulation mit

n Daten aus den Fliefversuchen verglichen. Grundlage der
lation waren die am Rotationsrheometer bestimmten
logischen Kennwerte. Die bisherigen Ergebnisse zeigen
gute Ubereinstimmung zwischen den Ergebnissen der
ersuche und denen der Simulation und machen weite-
ersuche mit komplexeren Geometrien moglich.

i
esentlicher Schwerpunkt weiterer Untersuchungen wird y
alb die Optimierung der Versuchsablaufe zur zielgenau-“

3

Versuche verzichten zu kénnen bzw. deren erforderliche |
Anzahl zu reduzieren, arbeitet das Fachgebiet Werkstoffe
im Bauwesen der TU Kaiserslautern zusammen mit dem estimmung der simulationsrelevanten, rheologischen
Fraunhofer-Institut fiir Techno- und Wirtschaftsmathematile
(ITWM) daran, derartige FlieB- und Beflillversuche nume

zu simulieren.

mplexere Befiillvorgénge simulieren zu kénnen. Ebenso
mes Forschung
ITWM im Rahmen des mit Landesmitteln geférderten
rschungszentrums Center for Mathematical and Compu-
tational Modelling (CM)* gestartet, im Rahmen dessen an
der Simulation des Segregationsverhaltens von Fasern in
Baustoffsuspensionen gearbei

€in weiteres ger haben mit
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Dehnungen aus der Herstellung der Schare

Der Verbundbau mit den Werkstoffen Stahl und Beton ist
eine seit Jahren etablierte und bew&hrte Bauweise. Sie
kommt bei Briicken, Hoch- und Industriebauwerken sowie in
Parkhdusern zur Ausfithrung. Dabei wird die Leistungsféhig-
keit der beteiligten Werkstoffpartner bestméoglich ausge-
nutzt.

Die Weiterentwicklung der Betontechnologie hat in den ver-
gangenen Jahren dazu gefilhrt, dass neue Hochleistungs-
werkstoffe zur Verfiigung stehen, die sehr hohe Druckfestig-
keit mit gesteigerter Zugfestigkeit und grofier Gefligedichte
verbinden. Ebenso konnte die Duktilitat dieser Hochleis-
tungsbetone (UHPC) durch Faserzugabe gesteigert werden.
Die Herausforderung besteht nun im materialgerechten
Einsatz dieses neuen Hochleistungswerkstoffs durch die
Entwicklung geeigneter Konstruktionen. Im Rahmen eines
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geférderten
Projektes wird der Ansatz verfolgt, durch Minimierung der
Bauteildicken zu dauerhaften, tragfahigen und ressourcen-
schonenden Bauteilen zu gelangen. Ebenso sind hybride
Strukturen anzustreben, um die Werkstoffe entsprechend
ihren spezifischen Eigenschaften zu nutzen. Bei der Mini-
mierung der Betongurtdicken von Verbundtragern zeigt sich,
dass die fiir Ubliche Bauteildicken bekannten Verbundmittel
aufgrund ihrer Abmessungen und der dort auftretenden
lokalen Spannungskonzentrationen Schwéchen aufweisen
oder génzlich ungeeignet sind. Aus diesem Grund wurden
die Stahlscharen als ein einfach herzustellendes Verbund-
mittel geringer Abmessung entwickelt, das eine kontinu-
ierliche Kraftlibertragung mit geringen Spannungsspitzen
ermoglicht. Dabei kénnen auch sehr geringe Stahldicken bis
etwa 1,5 mm zur Ausfilhrung kommen.

Die durchgefiihrten Versuche zeigten die generelle Eignung
des Verbundmittels, das sich durch sehr hohe Tragfahigkeit,
die Rissfreiheit des Betons bis in den Bereich der Traglast
und ein ausreichend duktiles Versagen auszeichnet. Bei der
Anwendung faserbewehrter Betone trat Stahlversagen ein.
Dieser Versag ydus wird beeinflusst durch die hohen
Dehnungen, die der Stahl wéhrend des Herstellprozesses
der Scharen erfahrt.

Hochst verdreht

Wol

fgang Kurz | Jilrgen Schnell | Susanne Wiese

Durch optische Messverfahren konnten die Stahldehnungen
aus dem Herstellprozess ebenso gemessen und visualisiert
werden wie die Dehnungen aus einer horizontalen Bean-
spruchung des Stahlschars. Dabei zeigen sich sehr grofie
lokale Dehnungen, die in sehr begrenzten Bereichen der
Schare auftreten. Diese Bereiche bilden dann auch die Aus-
gangspunkte des Stahlversagens.

Numerische Simulationen zeigen, dass sich aufgrund der
Verformungen der Schare, die durch die hohen Vordehnun-
gen begiinstigt werden, Betondruckstreben aufbauen, die
iiber Teilflachenpressung und Reibung einen erheblichen
Lastanteil Ubertragen. Die Schare selbst werden aufgrund
ihrer kompakten Abmessungen und ihres Tragmechanismus
liberwiegend auf Abscheren beansprucht.

Die Versagensmechanismen eines moglichen Betonversa-
gens sollen noch untersucht werden. Dazu ist es notwen-
dig, Betone mit geringer Zugfestigkeit einzusetzen, Fir die
verschiedenen Versagenskriterien sollen die Tragféhigkei-
ten auf der Grundlage mechanischer Modelle beschrieben
werden. Es ist zu erwarten, dass durch gezielte Wahl der
Materialgiiten und Abmessungen der beiden Werkstoff-
partner Tragfahigkeit, Duktilitat und Versagensmodus des

Verbundmittels gezielt gesteuert werden kénnen.

Stahlschar nach dem Versagen
mit Anrissen

Stahlscharleiste

Interaktion zwischen Erdbaugeraten

und Baugrund

Christos Vrettos | Martin Obermayr | Andreas Becker

Bei der Entwicklung und Optimierung von Erdbaugeraten
stand in den letzten Jahren die Maschinentechnik im Vor-
dergrund. Die Kréfte, welche wahrend Planierarbeiten auf
das Schild eines Arbeitsgerdtes wirken, wurden teils durch
aufwandige Messverfahren ermittelt oder durch empirische
Beziehungen auf der Basis von Erfahrungswerten abge-
schatzt. Flir die zuverléssige Quantifizierung der Widerstén-
de durch den Boden und die wirtschaftliche Optimierung
miissen jedoch die komplexen Abléufe des Bodenldsens und
die Interaktion zwischen Boden und Werkzeug beschrieben

werden.

Einfache und leicht handhabbare Beziehungen zur Abscht-
zung des Widerstandes beim Abschieben von Bodenmaterial
mittels eines Schildes basieren auf dem Ansatz des passiven
Erddrucks. Neben der Systemgeometrie gehen die Scherfes-
tigkeitsparameter des Bodens in die Berechnung ein.

Eine zutreffende Modellierung muss in der Lage sein,
die mit fortschreitender Bewegung vor dem Schild
entstehende Bodenanhaufung zu erfassen. Aus
den heute verfiigharen numerischen Verfahren bie-
tet sich die Diskrete Elemente Methode (DEM) an.

Diese Methode erlaubt die Beschreibung von Kontaktflachen
zwischen einzelnen Elementen und ist insbesondere fiir die
Modellierung granularer Stoffe bestens geeignet. Damit
kénnen auch Nichtlinearitaten der Wechselwirkung Boden-
Werkzeug simuliert werden.

Im Rahmen einer ersten Studie wurde vom Fachgebiet Bo-
denmechanik und Grundbau gemeinsam mit dem Fraun-
hofer-Institut flir Techno- und Wirtschaftsmathematik ein
einfacher Laborversuch konzipiert. Fiir die drei Materialien
Stahlkugeln, runder Kies sowie scharfkantiger Splitt wurden
fiir verschiedene Schildgeometrien die Widerstandskrafte
wihrend des Planiervorganges gemessen. Zuvor durchge-
filhrte Indexversuche dienten der Klassifizierung der Materi-
alien. Das Scherverhalten zylindrischer Probekérper wurde
durch Triaxialversuche ermittelt.

Die Ergebnisse dienten der Kalibrierung des zugrunde geleg-
ten numerischen Modells.

Zur ldentifikation der mafigebenden Einflussparameter aus
den Versuchsdaten wurde neben der Dimensionsanalyse
eine spezielle Software zur Steuerung und Optimierung der
Versuchsplanung eingesetzt.

Zukiinftige Arbeiten beinhalten den Bau eines grofieren
Versuchsstandes, um Randeinfliisse eliminieren und langere
Schiebewege realisieren zu kdnnen.
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Verndhte Rissufer

Wolfgang Breit | Christian Kohlmeyer | Jurgen Schnell | Frank Schuler

Stahlfaserbeton ist ein Werkstoff, bei dem beigemischte
Stahlfasern eine Verbesserung von Duktilitat, Tragfahigkeit
und Dauerhaftigkeit des Betons bewirken. Je nach Anwen-
dungsfall werden Fasern mit unterschiedlicher Form und
Dosierung beigemischt. Grofie Verbreitung hat der Werk-
stoff in Industriefuibéden und Bodenplatten gefunden. Die
Verdffentlichung der DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton im
Marz 2010 hat der Bauweise zusatzlich Impulse gegeben.
Die Richtlinie regelt Eigenschaften und Anwendungen des
Baustoffes. Auch flir ultrahochfeste Betone sind (Mikro-)
Stahlfasern fir das Tragverhalten von grofier Bedeutung.
Wahrend unter Laborbedingungen regelmafig sehr gu-

tes Materialverhalten erreicht werden kann, erfordert der
Einsatz unter Baustellenbedingungen einen erhéhten
Qualitatssicherungsaufwand. Es ist jeweils sicherzustellen,
dass die zugegebenen Fasern im Bauteil homogen verteilt
und moglichst isotrop ausgerichtet sind. Sedimentation und

Agglomeration der Fasern im Frischbeton sind zu vermeiden.

Mit der Computertomografie steht jetzt ein zuverldssiges
Verfahren zur Verfligung, das es erlaubt, an Proben aus dem
fertiggestellten Bauteil die Verteilung der Fasern ihrer Lage
nach exakt zu beschreiben. Dieses Verfahren bietet erheb-
liche Vorteile in der Qualitatssicherung und zur Aufklarung
von Schadensféllen.

Prufzelle zur Tomografierung von
Fasern im Riss bei Laststeigerung

i
L

L

J

Die Computer-Tomographie (CT) entwickelte sich seit ihrer
Einflihrung in den 1970er Jahren zunéchst zum leistungs-
starken Werkzeug der medizinischen Diagnostik. Seit
jlingerer Zeit beschrankt sich dessen Einsatz aber nicht
mehr ausschlieBlich auf den medizinischen Bereich. Mithilfe
der Computer-Tomographie kénnen zerstorungsfrei viele
Arten von Fehlstellen in Bau-/Werkstoffen (Poren, Lunker,
Einschliisse, etc.) detektiert und unter Verwendung von Aus-
wertungssoftware als dreidimensionales Modell dargestellt
werden. Hierbei kénnen Gréfie und Lage der Fehlstellen
genau vermessen werden. Mit der am Fraunhofer Institut fur
Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern entwi-
ckelten Software MAVI ist es mdglich, die Faserorientierung,
die Faserverteilung und Fasermenge in einem Probekdrper
zu bestimmen und in 3D-Visualisierungen rdumlich darzu-
stellen.

Um ein besseres Versténdnis flir das Verhalten von Fasern im
Riss unter Laststeigerung zu erhalten, wurde eine Lastzelle
entwickelt, welche die Tomografierung in verschiedenen
Laststufen ermdglicht. Um die entstehenden Differenzbilder
auswerten zu konnen, wird im Rahmen des mit Landesmit-
teln geférderten Forschungszentrums Center for Mathemati-
cal and Computational Modelling (CM)? eine hierflr geeig-
nete Software entwickelt.
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Prof. Klaus Bollinger

Prof. Sven Krumke

Prof. Wieland Ramm

Doktorandensymposium 2010

51. Forschungskolloquium des DAfStb
11. und 12. November 2010 | Kaiserslautern

Bankett auf dem Betzenberg

N&here Informationen unter www.dafstb-ki-2010.de

Zweites Doktorandensymposium
des Deui‘cwhen Ausschusses fiir Stahlbeton

Zum zweiten Mal gestaltete der Deutsche Ausschuss fiir
Stahlbeton DAfStb sein Forschungskolloguium als Doktoran-
densymposium. Jungen deutschsprachigen Wissenschaftlern
sollte eine Plattform geboten werden, um neueste For-
schungsergebnisse rund um den Werkstoff Beton présen-
tieren zu kénnen. Dabei standen werkstofftechnologische
Themen genauso im Fokus wie Entwurf, Konstruktion und
Bemessung von tragenden Bauteilen aus Beton.

Die Veranstaltung unter dem Leitthema Beton — Werkstoff
der Superlative sollte die Diskussion zwischen Wissenschaft
und Praxis férdern und auch die Aufmerksamkeit der Offent-
lichkeit auf hochtechnologische Entwicklungen im Betonbau
lenken. Zugelassen waren alle Doktoranden, deren miind-
liche Priifung nicht vor dem 30. April 2010 stattgefunden
hatte. Uber 70 Abstracts wurden termingerecht eingereicht.

Mehr als 180 Teilnehmer kamen schliefilich nach Kaiserslau-
tern, um an der zweitdgigen T#_igung teilzunehmen, Nachdem
der Sprecher des DAfSth-Vorstandes Prof. Manfred Curbach
das Symposium eroffnet und Prof. Bollinger anhand von
spektakuléren Projekten in Stahlbetonbauweise aktuelle
Maglichkeiten und Herausforderungen aufgezeigt hatten,
standen in drei Parallelsitzungen die Beitrage der Doktoran-
den im Mittelpunkt.

Das Abendprogramm fand im Tagungszentrum auf dem
Betzenberg statt, wo zunéchst der Prasident der TU Kaisers-
lautern, Prof. Helmut Schmidt, die Gaste aus dem In- und
Ausland begriifite. Grofes Interesse fand auch der Fest-
vortrag von Prof. Krumke (Fachbereich Mathematik) tiber
die von ihm verantwortete Optimierung des Spielplans der
Fufballbundesliga. Schliefilich berichtete Prof, em. Wieland
Ramm, der beim Ausbau des Fritz-Walter-Stadions auf dem

Betzenberg als Priifingenieur gewirkt hatte, in einem Vortrag
iber die kurz vor der Fuflballweltmeisterschaft 2006 aufge-
tretene dramatische Rissbildung an der verzinkten Stahlkon- O(B}ﬁ

struktion des Tribiinendaches und liber die termingerechte S)bl’oeré‘éve

Instandsetzung des Daches.
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Versuchsstand

UHPC-Wettbewerb

Besondere Aufmerksamkeit fand ein erstmalig in dieser
Form durchgeflihrter Konstruktions-Wettbewerb. Gegen-
stand des von Juniorprofessor Christian Kohlmeyer organi-
sierten Wettbewerbes war es, eine punktgelagerte Platte
aus Hochleistungsbeton anzufertigen, die — beansprucht
durch eine Flachenlast — bei geringem Gewicht eine mog-
lichst hohe Tragfahigkeit erzielt. Alle Hochschulen waren

im Vorfeld eingeladen worden, entsprechende Probekérper
einzureichen, die vor dem Symposium in einem Unterdruck-
priifstand an der TU Kaiserslautern bis zum Bruch belastet
wurden.

Die Platten, die keine Offnungen aufweisen und an der
Oberseite eben sein sollten, mussten einen rechteckigen
Grundriss mit den Abmessungen von genau 1.400 mm x 800
mm aufweisen. Die Plattendicke an den Réndern durfte nicht
weniger als 5 mm betragen. Die Platten wurden auf sechs
Punkten zwéngungsfrei gelagert. Die kreisformigen Aufla-
gerflachen hatten jeweils einen Durchmesser von 20 mm.
Die Plattenrander wurden nicht gestiitzt.

Die maximale Plattendicke war auf 25 mm und das Ge-
wicht der Platte auf 30 kg begrenzt. Aufierhalb des Beton-
querschnittes geflihrte Bewehrungselemente waren nicht
erlaubt. Die Platten wurden durch Unterdruck gleichmafig
flachig belastet, wobei die Last kontinuierlich gesteigert
wurde. Unterschritt das Eigengewicht die zugelassene Gren-
ze von 30 kg, so wurde die angerechnete Traglast um den
Faktor f= 30 kg/(Gewicht Versuchsplatte) erhéht.

Sieben Teams der Universitaten Braunschweig, Dresden,
Duisburg-Essen, Hannover, Innsbruck und Kaiserslautern
sowie die Fa. durcrete aus Limburg an der Lahn beteiligten
sich mit insgesamt elf Platten an dem Wettbewerb. Zwei
Probekdrper konnten wegen Ubergewicht nur auBer Kon-
kurrenz am Wettbewerb teilnehmen. Andere Platten waren
erkennbar durch Schleifen auf das Maximalgewicht getrimmt
worden.

Team Gewicht (kg) Korrekturfaktor f | Traglast (kN/m?)
TU Dresden | 25,70 1,17 27,38
TU Dresden I 29,45 1,02 29,93
TU Braunschweig 29,55 1,02 14,20
Fa. durcrete 29,50 1,02 8,83
TU Kaiserslautern 29,65 1,01 31,83

Verformung bei Unterdruck

Abdichtungsdetail

Die insgesamt elf eingereichten Platten konnten in drei
Konstruktionsarten untergliedert werden: zum einen vier
massive Platten mit planparallelen Oberflachen, fiinf Platten
mit einem diinnen Plattenspiegel, der an den sechs Aufla-
gerpunkten und ortlich dazwischen verstarkt oder gevoutet
war, sowie zwei Sandwichplatten. Die jeweils dreilagigen
Sandwichplatten hatten diinne UHPC-Deckschichten, die mit
Carbonmatten bewehrt waren, Dabei wurde fiir die Dresdner
Sandwichplatte Leichtbeton und fiir die Kaiserslauterer Ver-
sion extrudiertes Polystyrol als Zwischenschicht verwendet.
Als Bewehrung wurden weiterhin Mikromatten aus Stahl
(Duisburg-Essen) oder diinne Stahlseile (Hannover und
durcrete) eingesetzt.

Die , Traglast“ galt dann als erreicht, wenn entweder ein
Bruch eintrat (Biegeversagen oder Durchstanzversagen)
oder durch Undichtigkeit der Platte infolge breiter Risse der
Unterdruck nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte.
Platten, die schon friihzeitig undicht wurden, wurden -
nachdem die Grenzlast festgestellt worden war — mit Folie
abgedichtet und weiter belastet. Dabei stellten sich teilwei-
se sehr grofie Verformungen ein, wie sie sonst nurin den
liberhéhten Darstellungen von Rechenprogrammen visuali-
siert werden.

Die Versuche wurden vom 2. bis 4. November im Labor

fiir Konstruktiven Ingenieurbau an der TU Kaiserslautern
durchgefiihrt. Sieger des Wettbewerbs wurde das Team aus
Dresden, dessen Platte Dresden Il eine Traglast von 29,93
kN/m?2 erzielte. Auf den zweiten Platz kam das Team aus
Braunschweig (14,2 kN/m?2) gefolgt von der Platte der Firma
durcrete (8,83 kN/m2). Die UHPC-Sandwichplatte der gast-
gebenden TU Kaiserslautern konnte wegen Heimvorteils nur
aufBer Konkurrenz teilnehmen und erreichte 31,83 kN/m2.
Die Hauptpreise wurden von der mb aec software GmbH aus
Kaiserslautern gestiftet. Die Sieger von der TU Dresden er-
hielten 2.000 €. Die weiteren Platze waren mit 1.000 € bzw.
500 € dotiert. Die Preise wurden vom mb-Geschéftsfiihrer
Johann Gottfried Léwenstein iberreicht. Alle Sieger erhiel-
ten zusatzlich eine zweijahrig kostenlose Mitgliedschaft im
Deutschen Ausschuss fiir Stahlbeton.

IbAEC

Software

Mineralisierter Schaum, TU Darmstadt

Preistrager Stren Eppers und Karsten Winkler

Dr. jur. Berthold Kohl

Wissenschaftsreportage Forschung zum Begreifen

Kreative und innovative Leistungen der Bauforschung finden Viel Beachtung fand die unter dem Titel ,,Forschung zum
in der Offentlichkeit oftmals keine angemessene Beachtung, Begreifen im Foyer der Tagungsrdume présentierte Ausstel-
da die zugehdrigen Publikationen — von Ingenieuren fiir In-  lung zahlreicher Exponate neu entwickelter Werkstoffe und
genieure geschrieben — fiir den interessierten Laien schwer ~ Bauelemente. Fiir die Tagungsteilnehmer ergab sich damit
verstandlich sind und deshalb in den Medien wenig Riickhall im doppelten Wortsinne die Mdglichkeit, die Neuentwicklun-
finden. Alle Vortragenden wurden deshalb bereits bei der gen ,,zu begreifen”,
Ausschreibung gebeten, zusammen mit der flir den Tagungs-  Glanzstiick der Ausstellung war der von der TU Miinchen
band bestimmten Langfassung einen Textbeitrag einzurei- gestellte Tischkicker aus ultrahochfestem Sichtbeton, der
chen, in dem das jeweilige Thema kompetent, spannend und sich wahrend der Tagungspausen grofier Beliebtheit erfreute
allgemeinverstandlich auf den Punkt gebracht wird. Um die  und einen ausgesprochen spielerischen Umgang mit dem
jungen Forscher auch zu sprachlicher Hochstleistung anzure- Forschungsgegenstand Hochleistungsbeton ermaglichte.
gen, war fiir die beste Wissenschaftsreportage ein Preisgeld
in Hohe von 2.000 € ausgelobt worden.
Insgesamt wurden 34 Wettbewerbsbeitrage eingereicht, die
von einer Fachjury aus den Wissenschaftsjournalisten Volker
Bormann (Financial Times), Olaf Lismann (Die Rheinpfalz)
und Michael Schmuck (Freier Journalist) bewertet wurden.
Dabei zeigte sich die Kreativitat der jungen Wissenschaftler
nicht nur in v6llig neuen Fragestellungen wie z. B. Kann Be-
ton sprechen? sondern auch in brisanten Untersuchungsme-
\ thoden, wenn z. B. ein Grefer Lauschangriff auf alte Bauten
vorgeschlagen wurde. Verbliiffend unkonyentionell war auch
die Empfehlung, die Eiger;;chaf'ten des Ketchups zur Ent-
wicklung eines hochflieﬁféhigen und gleichzeitig robusten
Betons zu nutzen. =
Letztlich allen Beitragen ge- insam war die Begeisterung
fiir den Werkstoff der Superlative, derin einem Beitrag mit
Blick auf den ultrahochfesten hrieben wurde:
Umhoc’{fasté‘rﬂeta&

UHPC-Kicker, TU Mlnchen
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Das Materialpriifamt der TU Kaiserslautern 2010

Priifen fiir die Sicherheit im Bauwesen

Als zentrale Einrichtung der TU Kaiserslautern verfiigt das
Materialpriifamt zusammen mit den Fachgebieten des
konstruktiven Ingenieurbaus liber eine Vielzahl von Priif-
und Messméglichkeiten, die Untersuchungen im kleinsten
MaBstab (Rasterelektronenmikroskop) bis hin zu Bauteilver-
suchen an Grof3priifmaschinen umfassen.

Ein GroBteil der Aufgaben betrifft Uberwachungstatigkei-
ten und Priifauftrage nach Normen und anderen Standards
fiir die unterschiedlichsten Bau- und Werkstoffe, Dariiber
hinaus war das Materialpriifamt im zurlickliegenden Jahr
wieder an der Durchfiihrung von einer Reihe von Bauzu-
standsanalysen und der Erstellung entsprechender Gutach-
ten beteiligt. Das Materialpriifamt verfiigt iber moderne und
leistungsfahige Geréte und Einrichtungen, um die erforder-
lichen Messungen, Priifungen und Probeentnahmen vor Ort
durchfiihren zu kénnen.

Das Materialprlifamt arbeitet regelméBig in Gremien des
VMPA (Verband der Materialpriifungsanstalten) sowie ande-
ren technischen Gremien (z.B. DIN) mit. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt bildet der Erfahrungsaustausch von Uberwa-
chungsstellen, an denen sich das Materialpriifamt intensiv
beteiligt, um die Schaffung einheitlicher Qualitétsstandards
zu unterstiitzen.

Akkreditierung / Zertifizierung

Das Materialpriifamt ist seit 1997 nach DIN EN 1SO /

IEC 17025 akkreditiert und nach DIN EN 1SO 9001 zertifi-
ziert. Das MPA-interne QM-System wurde inzwischen auf
eine moderne, prozessorientierte Darstellung umgestellt
und papierlos im MPA-Intranet abgebildet. Dadurch
wurde die interne Transparenz und Verfligbarkeit deutlich
verbessert.

Die Akkreditierung umfasst zahlreiche Priifverfahren
insbesondere nach nationalen und europgischen Normen
sowie Technischen Priifvorschriften der Strafienbauver-
waltungen. Die Umstellung der Akkreditierung auf die
Ende letzten Jahres neu geschaffene nationale Akkreditie-
rungsstelle DAkkS wurde vollzogen und die akkreditier-
ten Priifverfahren wurden aktualisiert und erweitert. Das
zusammen mit dem DAkkS-Zeichen verwendete internati-
onale ilac-MRA-Zeichen belegt die Giltigkeit der Akkre-
ditierung Uiber die Landesgrenzen hinweg. Beide Zeichen
sind auf dem neuen Briefkopf des Materialpriifamtes
aufgedruckt.

Im Jahr 2010 wurde das Qualitdtsmanagement-System
durch die LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft GmbH
erfolgreich rezertifiziert.
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Materialpriifamt als Uberwacher fiir Baustoffe

Ein traditioneller Aufgabenschwerpunkt des Material-

priifamts ist die Durchflihrung der Baustoffiiberwachung.

Uberwachungen werden insbesondere fiir Gesteinskdrnun-

gen, Asphalt, Beton und Betonbauteile sowie Bewehrungs-

stahl und Schachtabdeckungen durchgefiihrt.

Das Materialpriifamt ist durch die zusténdigen Bauaufsichts-

behérden bauaufsichtlich anerkannt als Priif-, Uberwa-

chungs- und Zertifizierungsstelle fiir

* genormte Bauprodukte nach Bauproduktengesetz,

 genormte und bauaufsichtlich zugelassene Bauprodukte
nach Landesbauordnungen und

* Bauprodukte im Straffenbau nach RAP Stra.

Dariiber hinaus bestehen privatrechtliche Uberwachungs-
vereinbarungen. Auch im zuriickliegenden Zeitraum wurden
die Anerkennungen aktualisiert und angepasst, um den
Kundenwiinschen gerecht zu werden. Auch wurde in die
zugehdorige Priiftechnik investiert. Das oben stehende Bild
zeigt als Beispiel eine neu beschaffte Schitteleinrichtung,
die bei der Priifung der Wasserempfindlichkeit von feinen
Gesteinskérnungen (Schiittel-Abriebverfahren) eingesetzt
wird. Vor Einsatz in der Uberwachung wurde das Priifverfah-
ren in einem umfangreichen Ringversuch, an dem insgesamt
14 anerkannte RAP-Stra-Stellen teilnahmen, erprobt.

i
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Grafik: Christina Jagsch
Neuer Brandofen wird gebaut
Mit Riesenschritten geht auch das Projekt ,,Brandofen
fiir Baustoff- und Bauteilpriifungen® voran, bei dem nach
der Beauftragung auf der Grundlage einer europédischen
Ausschreibung inzwischen die Bauarbeiten zur Errichtung
einer neuen Halle begonnen haben. Der Neubau der Halle
auf dem Gelénde des Gebaudekomplexes 60 wird durch
den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
Niederlassung Kaiserslautern und das Ingenieurbiiro
Hermann Jagsch, Kaiserslautern, die fiir die Planung,
Tragwerksplanung und Objektiiberwachung eingeschal-
tet wurden, vorangetrieben. Die Versuchsanlage zur
Priifung von Baustoffen und Bauteilen wird durch die
Firma Burwitz Feuerungsbau GmbH, Peine, realisiert. Der
Brandofen wird als Kombipriifstand fiir Deckenpriifungen
(3 x 4 m), Wandpriifungen (3 x 3 m) sowie 1 m*>Brandkam-
merpriifungen ausgestattet. Die zugehérige Rauchgasrei-
nigungsanlage ist modular und erweiterbar aufgebaut.
Die Inbetriebnahme der Anlage ist fiir die zweite Halfte
des Jahres 2011 geplant.
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‘ .-e-th kann weinen = = ¥
suchungen zum Bluteimertest

eit [ Christian Heese

EN 206-1 und DIN 1045-2 werden un-
d Festbetoneigenschaften definiert
en Verfahren nach DIN EN 12350 fir Frisch-
Festbeton Uberpriift. Einige
aften wurden und werden

DBV-Merkblatt ,,Be-
ondere Verfahren zur Priifung beton®) in dem
Priifverfahren fiir nicht normativ geregelte Frischbetonei-
genschaften beschrieben und Anhaltswerte fiir die Beurtei-
lung der ermittelten Ergebnisse gegeben werden. Als eine
wichtige Eigenschaft von Frischbeton wird in dem Merkblatt
das so genannte ,,Bluten von Beton behandelt. Hierbei

wurde ein Merkblatt neu e st

handelt es sich um einen zeitabhéngigen Prozess einer
Wasserabsonderung an der Betonoberfléche infolge der Se-
dimentation von Feststoffen. Neben der augenscheinlichen

Neues attraktives Lehrangebot filr Bauingenieure

Nach einem erfolgreichen Antrag des Fachgebietes Werk-
stoffe im Bauwesen wurde die TU Kaiserslautern vom Ausbil-
dungsbeitrat Beton beim Deutschen Beton- und Bautechnik-
Verein EV. als Ausbildungsstatte fiir die Vermittlung erwei-
terter betontechnologischer Kenntnisse anerkannt.

Interessierte Studierende der Fachrichtung Bauingenieurwe-
sen kdnnen ab dem WS 2010/11 im Rahmen ihres Studiums
den Nachweis iiber Erweiterte betontechnologische Kennt-
nisse (theoretischer E-Schein) erwerben. Der Nachweis liber
Erweiterte betontechnologische Kenntnisse (,,E-Schein®) ist
erforderlich fiir leitendes Personal in Betonpriifstellen, fiir
Priifbeauftragte der Fremdiiberwachung und Uberwachung

Wasseransammlung an der Betonoberfléche kénnen sich bei
ibermaBiger Blutneigung des Frischbetons auch nachteilige
Auswirkungen sowohl auf die Frisch- als auch die Festbeto-
neigenschaften ergeben. Um das ,,Bluten“ von Frischbeton
zu priifen, wird im DBV-Merkblatt ,Besondere Verfahren zur
Priifung von Frischbeton® das so genannte ,,Eimerverfahren
(Bluteimertest)“ vorgestellt.

Hierbei handelt es sich um ein relativ einfaches Verfahig@’,’:
das aufgrund der notwendigen Geratschaften und der ein-
fachen Handhabung auch fiir den Bau_s:el!w&b und bei
der Betonherstellung geeignet ist. Im Rahmen einer von der
Forschungsgemeinschaft Transportbeton e. V. beauftragten
Untersuchungsreihe wurden neben der Wiederholprazision
verschiedene verfahrensbedingte Einflussgrofien beziiglich
ihrer Wirkung auf die ermittelten Blutwassermengen unter-
sucht und beurteilt. Dabei wurden verschiedene Betone mit
unterschiedlichen Blutcharakteristiken berlicksichtigt.

& RESCUE

RESCUE-Tagung 2010:

Nachhaltiges Forschen fiir eine saubere Zukunft

Der Forschungsschwerpunkt RESCUE — Nachhaltige Bauwirt-
schaft — widmet sich der facheriibergreifenden Bearbeitung
von Fragen der Nachhaltigkeit im Bauwesen. Ein Schwer-
punkt liegt in der Vermeidung oder Verminderung des
Verbrauchs von materiellen und immateriellen Ressourcen.
Einzigartiges Charakteristikum dieser Initiative ist die inter-
disziplindre Zusammenarbeit von Materialwissenschaftlern,
Ingenieuren, Architekten, Planungswissenschaftlern und
Wirtschaftswissenschaftlern.

Im September 2010 veranstalteten die Mitglieder von RES-
CUE eine eintégige Tagung mit renommierten Vortragenden
und Teilnehmern aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis.
Frau Prof. Pahl-Weber, Direktorin des Bundesinstitutes fiir
Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR), beurteilte in ihrer
Présentation die nachhaltige Entwicklung und Forschungs-
felder in der Bauwirtschaft. Sie erlauterte zudem das Kon-
zept fiir angewandte Forschung der Bundesregierung.

Der frithere Vizeprasident fiir Forschung der Universitét Kas-
sel, Herr Prof. Frieling, referierte lber die Wechselwirkung
zwischen Mensch und Technik. Vor dem Hintergrund der sich
dndernden Demografie erinnerte er an die Bedeutung der
Lernférderung und der Erhaltung geistiger und kdrperlicher

/

im Betonbau und fiir die Durchfiihrung von Schulungen des
Baustellen- bzw. Werkspersonals im Betonbau.

Durch die Méglichkeit zum Erwerb dieser interessanten
Zusatzqualifikation im Rahmen des Studiums erfahrt das
Lehrangebot im Studiengang Bauingenieurwesen eine
weitere Aufwertung. Nach dem Studium ist der Erwerb des
E-Scheins nur durch Teilnahme an mehrwachigen Lehrgan-
gen an Uberregionalen anerkannten Ausbildungszentren
méglich und mit entsprechendem zeitlichen und finanziellen
Aufwand verbunden.

Gesellschaft.

Als Vertreter des konstruktiven Ingenieurbaus stellte Herr
Prof. Reinhardt, Institut fiir Werkstoffe im Bauwesen (IWB),
Stuttgart wesentliche Kriterien fiir die Nachhaltigkeit ven

Baustoffen und Bauteilen dar (s.u.).

Mit der Darstellung aktueller Standpunkte, Ziele und
Perspektiven des Forschungsschwerpunktes durch RESCUE-
Mitglieder entstand eine breite Diskussion, in der die liber
vierzig eingeladenen Teilnehmer der Tagung die Nachhaltig-
keitsproblematik in der Bauwirtschaft erérterten und mit den
Ansichten der geladenen Referenten reflektierten.

Wenn die Idee der Nachhaltigkeit
auf das Bauen angewandt wird,
kann man drei Ebenen betrachten:
den nachhaltigen Gebrauch von
Siedlungsfléchen, die Verwendung
nachhaltiger Baustoffe und den Entwurf nachhaltiger Kon-

struktionen. Bei den Siedlungsfléchen sollte man so wenig
wie moglich neue Flachen erschlieBen, sondern erst priifen,
inwieweit bestehende Flachen rezykliert werden kénnen.

Bei den Baustoffen geht es um die Schonung von Ressour-
cen, d.h. um die Verwendung von rezyklierten Baustoffen,
und um die Einsparung von Primarenergie bei der Herstel-
lung der Stoffe. Ein gutes Beispiel stellt der Zementklinker
dar, bei dessen Herstellung 50% der Primérenergie durch
Sekundérenergie ersetzt wird. Aufierdem werden heute
vielfach Portlandkompositzemente und Hochofenzemente
eingesetzt, die weitere energiedrmere Komponenten aufler

Perspektiven fiir nachhaltiges Bauen

Klinker enthalten. Gleichzeitig werden dabei umweltrele-
vante Emissionen vermindert. Die Nachhaltigkeit kann noch
durch Verminderung des Zementanteils im Beton verbessert
werden.

Nachhaltige Konstruktionen zeichnen sich durch eine flexib-
le Nutzung und durch Verénderbarkeit aus. Gebadude werden
auf diese Weise madglicherweise mehrfach nacheinander als
Bliros mit variablem Grundriss und als Wohnraum genutzt.
Dadurch wird die Lebensdauer vergrofiert und die Umwelt-
belastung reduziert. Ideal wéren demontable Konstruktio-
nen mitvollstandiger Wiederverwendung der Elemente.

Auf allen drei Ebenen gibt es viele lohnende Forschungsthe-
men. Zudem sollte der Aspekt der Nachhaltigkeit friihzeitig
in die universitére Lehre einflieien...

Prof. Dr.-Iing. Prof. h.c. Dr.-Ing. E.h. Hans-Wolf Reinhardt,
Mitglied im Forschungsbeirat der TU Kaiserslautern
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Er hat liberhaupt nicht gebohrt

Zerstorungsfreier Qualititsnachweis filr numerische Beschichtungssysteme in Trinkwasserbehiltern

Wolfgang Breit | Joachim Schulze

Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Wasserbehal-
tern in der Trinkwasserversorgung werden in DIN EN 1508
geregelt und durch nationale Anforderungen im DVGW-
Arbeitsblatt W 300 ergénzt. An mineralische Beschich-
tungssysteme, die im Fall einer Instandsetzung eingesetzt
werden, werden in diesem Regelwerk Anforderungen festge-

legt, die sich im Wesentlichen auf eine prinzipielle Eignungs-

priifung unter Praxisbedingungen beziehen wobei u. a.

eine Begrenzung des Gesamtporenvolumens des Beschich-
tungsmaterials eingeflihrt wurde. In der Baupraxis hat sich
inzwischen durchgesetzt, dass diese Anforderungen eins

zu eins auf die Baustellensituation libertragen und dort als
Abnahmekriterium fiir durchgefiihrte Instandsetzungsmaf3-
nahmen gefordert werden, auch wenn die Randbedingungen
grundsatzlich andere sind.

Ziel des durch die Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt,
geforderte Forschungsprojekt ist es, ein Priifverfahren
festzulegen, mit dem ein Qualitdtsnachweis der applizierten
Beschichtung im Trinkwasserbehalter durchgefilhrt werden
kann. Da sowohl aus technischer wie hygienischer Sicht die
nachtrégliche Entnahme von Bohrkernen moglichst vermie-
den werden soll, muss das Priifverfahren in-situ als zersts-
rungsfreies oder —armes Verfahren durchfiihrbar sein.

Um eine genaue Vorhersage der Eigenschaften der Beschich-
tungsmartel zu ermdglichen, werden im ersten Projektab-
schnitt entsprechende Kennwerte ermittelt, die die Zusam-

menhange zwischen Festigkeits- und Porositétsentwicklung
in Abhé@ngigkeit von den Temperatur- und Feuchteverhalt-
nissen beschreiben. In Kenntnis dieses Zusammenhangs

y
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kénnen sinnvolle Priifzeitpunkte festgelegt werden (ggf.
frilher als 28 Tage), zu denen der Qualitédtsnachweis der
applizierten Beschichtung durchgefiihrt werden kann.

Im zweiten Projektabschnitt sollen zerstérungsfreie Priifver-
fahren fiir den Qualitatsnachweis von Beschichtungsmate-
rialien nach Applikation getestet werden, die dem Auftrag-
geber bereits wahrend der Bauausfiihrung in situ oder sehr
zeitnah Grundlagen fiir die Erfolgsbewertung an die Hand
geben. Uberpriift werden die Einsatzmoglichkeiten eines
sog. Permeabilitatstesters, gekoppelt mit dem Verfahren der
Widerstandsmessung nach der Wenner-Methode sowie die
Messung der Ultraschalllaufzeit.

Zusammenhénge zwischen Festigkeits- und Porositatsent-
wicklung wurden an handisch hergestellten sowie gespritz-
ten Proben bei unterschiedlichen Lagerungsbedingungen
untersucht und ausgewertet. Das Verfahren der Wider-
standsmessung nach der Wenner-Methode zeigte erste
Hinweise auf eventuell Erfolg versprechende Erkenntnisse
beziiglich der Zusammenhénge zwischen Widerstands- und
Porositatsmessung. Zur weiteren Vertiefung dieser Kenntnis-
se soll die Wenner-Untersuchung in weiteren Versuchsreihen
getestet werden.
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Sandwich zum Zahneausbeifen

Christian Kohlmeyer | Jiirgen Schnell | Frank Miller

Wie der beliebte und weitverbreitete Imbiss auch, bestehen
die im Rahmen dieses Forschungsprojektes untersuchten
Sandwichelemente aus drei Schichten: Die ,,Toastscheiben*
sind in diesem Fall allerdings aus ultrahochfestem Beton
(UHPC), wobei deren Dicke von 10 mm durchaus der Dicke
von Weifibrotscheiben entspricht. Dazwischen befindet sich
reichlich ,,Belag” aus extrudiertem Polystyrol (XPS), einem
handelsiiblichem Warmedammstoff.

Das Forschungsprojekt ist eines der ersten, das im Rahmen
des Pilotvorhabens ,,Innovation und Promotion* geférdert
wird. Das Férderprogramm wurde vom Ministerium fur
Bildung, Wissenschaft Jugend und Kultur (MBWJK) und dem
Europdischen Strukturfonds fiir regionale Entwicklung (EFRE)
aufgelegt. Der Grundgedanke der Férderschiene ist, die Zu-
sammenarbeit zwischen der Technische Universitét Kaisers-
lautern und rheinlandpfélzischen Unternehmen zu férdern.
Als kooperierende Unternehmen konnten fiir dieses Pro-
jekt die BASF und die Firma RETT-Decken GmbH gewonnen
werden.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die wissenschaftlichen
Grundlagen flir diese Art von Sandwichelementen zu legen.
Darauf aufbauend sollen dann in einem zweiten Schritt

von interessierten Firmen marktfahige Produkte entwickelt

werden. Vor dem Hintergrund der steigenden Anforderungen

der Energieeinsparverordnung wird sich diese Bauweise mit
ihren guten Warmedammeigenschaften besonders gut fiir
den Einsatz als AuBenwandelemente eignen.

Die kraft- und formschlissige Verbindung zwischen den drei
Schichten soll lediglich durch den Haftverbund sichergestellt
werden. Als Bewehrung fiir die Deckschichten wurden in den
ersten Versuchen stéhlerne Mikromatten, mit einer Ma-
schenweite von rund 12 mm und einem Drahtdurchmesser
von einem Millimeter verwendet. In den Versuchen wurde
ein auferst duktiles Tragverhalten beobachtet. Der Verbund
zwischen Beton und XPS hielt den Beanspruchungen sehr
gut stand.

In den folgenden Versuchen sollen zum einen weitere Be-
wehrungsmaterialien und zum anderen die Dauerhaftigkeit
des Verbundes unter Wechsel- und Temperaturbeanspru-
chung getestet werden.

Um das Tragverhalten abbilden und genauer untersuchen

zu kdnnen, wurden erste Berechnungen mithilfe der Sand-
wichtheorie und der Finite Elemente Methode durchgefiihrt.

Versuchsergebnisse und Berechnungen zeigen eine gute
Ubereinstimmung, so dass die numerischen Modelle in Zu-
kunft auch fir Parameterstudien verwendet werden kénnen.
Das Ergebnis soll ein praxistaugliches Bemessungskonzept
auf der Basis eines Ingenieurmodells sein, dhnlich dem fir
stahlerne Sandwichelemente.
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GroBe Pfingstexkursion
In der Woche nach Pfingsten findet regelmafig eine mehrtagige Exkursion statt, die von den Fach-

2007 Stuttgart gebieten Massivbau der Technischen Universitéten in Darmstadt und Kaiserslautern gemeinsam
2008 Niederlande durchgefiihrt wird. Im Jahr 2010 fiihrte sie vom 25. bis 28. Mai 2010 nach Osterreich.
2009 Polen Die Oreanisation lag diesmal beim Fachgebiet Stahlbau der TU Darmstadt.

Stationen waren:
W 010, Fa. Max Bogl, Neumarkt

4 0, Fa. MCE, Voestalpine Stahlwelt, Linz/Osterreich
27. Mai 2010,
'28. Mai 2010,

2011 Frankreich

Erkundungstunnel Brenner-Basistunnel, Innsbruck/Osterreich
Fa. Gartner, Gundolfingen

Sichtbeton — ein Klassiker unter den Be
(VDB) am 27. Septem&ef2$ !

Werkstoffe im Bauwesen aus

In sehr fundierten und infe lgu i teilweise auch | E{rnversen Vortragen wurden verschiedene Aspekte der Sichtbetonbauweise beleuchtet und
fiir die Teilnehmer zur Disku gestellt. Die Theme e der Vortrage reichte hend von Sichth chaden iiber juristische Aspekte
der Sichtbetonbauweise im Streitfall bis hin zu technischen Fragestellungen wie der Bedeutung des Trennmittels fiir eine gute Sichtbetonqualitat
und die Ursachen Fﬁr'ﬂeckiyﬁhl:ﬂcelvelﬁrbungen an Sichtbetonoberflachen. Erganzt wurde das iiberaus interessante Programm durch einen
Kurzvortrag von Juniol

Weinberghaus* vorstellte.

. Christian Kohlmeyer, der das mit dem Innovationspreis des Bauforums Rheinland-Pfalz ausgezeichnete Projekt

Zehn Satzverlangerungen von Matthias Pahn

1. Mein grioBter Erfolg war... und ist das Erreichen meiner
bisherigen beruflichen und privaten Ziele und das Gefiihl,
dass ich prinzipiell alles wieder so machen wiirde.

2. Materieller Wohlstand... gibt die Chance zu einer krea-
tiven Entwicklung der Persdnlichkeit ohne den taglichen
Kampf zur Befriedigung der Grundbediirfnisse.

3. Fiir Studierende ist es am wichtigsten... das Studium zu
nutzen, die Grundlagen ihres Faches zu verinnerlichen und
eigene fachliche Starken zu erkennen, um so erfolgreich in
das Berufsleben starten zu kénnen.

4. Eine interessante Erfahrung wihrend meines Studiums
ar... ein Praktikum in Athen und die dortige Mitarbeit bei
der Planung des Sportkomplexes fiir die olympischen Spiele

2004,

5. Wissenschaft bedeutet fiir mich... neue |deen zu verfol-
gen, ihnen im Detail auf den Grund zu gehen und sie in einer
praktischen Anwendung wiederzufinden.

6. Wenn ich eine Million Euro fiir Forschung ausgeben diirf-
te, ... wiirde ich sie als Multiplikator fiir die Weiterentwick-
lung meines Lehrgebietes in eine motivierte und innovative
Forschergruppe investieren.

7. Die wesentlichen Zukunftstrends im Bauen sind... die
weltweite, ressourcenschonende und nachhaltige Errich-
tung, Sanierung und Nutzung von Neu- und Bestandsbauten
unter Einbeziehung von Aspekten permanenter demografi-
scher Veranderungen.

8. Von einer zukunftsweisenden Bildungspolitik erwarte
ich... die Schaffung von chancengleicher Ausbildung als
Grundlage einer breit gefécherten und zielorientierten Spit-
zenférderung.

CHE-Ranking 2010

Das Centrum fiir Hochschulentwicklung CHE sammelt Fakten
iiber Fachbereiche, Hochschulen und Hochschulorte sowie
Urteile von Studierenden und Professorinnen und Professo-
ren. Daraus entstehen pro Fach bis zu 30 gerankte Indika-
toren. Darliber hinaus werden viele weitere Informationen
ausgewiesen (www.zeit.de/studium).

Ca. alle drei Jahre werden die unterschiedlichen Fachrichtun-
gen einer intensiven Bewertung unterzogen. Dabei hat der
Studiengang Bauingenieurwesen der TU Kaiserslautern wie-
der tberdurchschnittlich abgeschnitten. Nur Braunschweig
und Karlsruhe werden noch besser bewertet.

In der Kategorie ,,Forschungsgelder je Wissenschaftler” er-
reicht nur die RWTH Aachen einen hdheren Wert. Zum hohen
Drittmittelaufkommen der TU Kaiserslautern tragen u. a. die
sehr gut ausgestatteten Versuchseinrichtungen bei.

9, Wenn mir einmal alles gegen den Strich geht... verausga-
be ich mich beim Beachvolleyball mit Freunden und geniefie

anschlieffend das Zusammensein mit meiner Familie.

10. Nach Ablauf meiner Juniorprofessur... schaue ich hof-
fentlich zufrieden auf einen erfolgreichen Lebensabschnitt
zuriick, der mir weitere spannende berufliche Méglichkeiten
erdffnet.

Juniorprofessor Matthias Pahn

1977 geb. in Weimar | 1997-03 Studium des Bauingenieurwesens an
der Bauhaus-Universitat Weimar | 2003-05 Tragwerksplaner bei der
SSF Ingenieurgesellschaft in Berlin | 2005 Annerkennungspreis des
DBV beim Schinkelwettbewerb 2005 | 2005-10 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion | seit
2007 Mitglied der fib Task Group 9.3, FRP Reinforcement For Concrete
Structures | seit 2010 Juniorprofessor fiir Energieeffiziente Gebaude,

TU Kaiserslautern | verheiratet, Vater eines Sohnes

[
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I:| Forschungsgelder je

|:| Wissenschaftler (Landesstellen)
im Bauingenieurwesen an deutschen

I:I Universitaten
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T uette: e Rankang 2010
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Enq\e Oktober im Rahmen ¢

sident Kurt Beck erweiterts: Der Pf'as'l'Hent d i e?halten die Studlerenden d‘ep’

tern, Herr Prof. Helmut Schmidt, unterzeichnete in sei
: Mﬂesenheit ein entsprechendes Abl 1.

| Bﬂumgemeupvesens der Fuzhou University zur Vorbereﬂung
Bislang wurde das sogenannte ,,5+5“-Modell (5 5 t der Koop ationsucrembarungah derTU Kaiserslautern zu
_an der Fuzhou Universitat + 5 Semester an der TU) im
~ Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik erfolg-
reich durchgefiihrt. Nun wurde das Modell auch auf den
Studiengang Bauingenieurwesen ausgeweitet. D
chinesischen Studierenden kénnen sich bereits
Austauschprogramm bewerben. Nach Kaisersla
sie erst zum Sommersemester 2013 kommen, Wo :
einem Intensiv-Deutschkurs bereits in da;Facﬁs
. |

ei Gastwissenschaftler aus
Dr. Li, fiir mehrere Monate die
erwirtschaft bzw. Massivbau und

%gationsreise nahm Juniorpro-

ghWeran der internationalen Konferenz
rnational Conference on Arch Bridges*

[ Civil Engineering der Fuzhou Uni-

Beitrag Uber Bogenbrlicken

hatte Dr. Li wahrend seines

einsteigen werden.

versity ausgerichtet wurde.
~mit UHPC-gefiillten m
Das ,,5+5“-Kooperationsmodell bainhalte’t eine jeweils zwei- Aufenthalts in Kaiserslautern zusammen mit Prof. Kohlmeyer
einhalbjéhrige Prasenzphase an den beiden Universitaten verfasst.

mit vorrangig Grundlagenfachern in den fiinf Seme'-tern an

e A sy 1. i

der Fuzhou University und starkerfact

weiteren fiinf Fachsemestern im Ba_ulngenge;%esg n der
TU Kaiserslautern. »

Abs elo #&e beider Universitaten.. = = = -'
Zuletzt war im Mai 2! eine hochranglge Delegation des

Vortrige 2010 (Auswahl)

15. Januar

DEUBAU 2010, Essen / BAKA-Forum Zukunft Bau

Matthias Pahn: Leicht Bauen mit Beton — geklebte, filigrane Fassa-
denplatten aus Hochleistungsbeton

21. Januar

Seminar Finite Element Methode, Sollerhaus, Osterreich

Benedikt Kohlhaas: Pseudoelasticity with Shape Memory Alloys —
1D Material-Model and FE-Implementation

Sandro Zwecker: StabWerk3 — Berechnung raumlicher Stabstruktu-
ren

27. )anuar

TAE-Kolloguium Bauen in Boden und Fels, Ostfildern

Andreas Becker: Laboruntersuchungen zur Erhéhung der Erosions-
stabilitét von Sandbéden durch Enzyme

10./11. Februar

54. Betontage, Neu-Ulm

Karsten Korkemeyer: Entwicklung und Priifung saurewiderstandsfa-
higer Betone fiir die Schacht- und Rohrproduktion

Wolfgang Kurz: Verbunddecken mit selbstverdichtendem pumpba-
rem Leichtbeton - Bauteilpriifung und Bemessung
Jiirgen Schnell: Ben von Elementwéanden mit i
Warmedammung und GfK-Verbindungsankern

m q

16. Februar

bautec Berlin, Kongress Bauen fiir die Zukunft — nachhaltig und
innovativ

Jiirgen Schnell: Leichter Bauen mit Beton

10. Marz
1. Kolloguium Betonbauwerke in der Trinkwasserspeicherung, TAE
Esslingen, Ostfildern

hind

24, Juni

VSVI-Seminar Aktuelle Entwicklungen im Briickenbau,
Kaiserslautern

Wolfgang Kurz: Neuere Entwicklungen im Stahlverbundbriickenbau
Markus Loch: Bewertung von bestehenden Briickenbauwerken:
Werkstoffkenngrofen fur die Nachrechnung

Jirgen Schnell: Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Nachrechnung von
Bestandstragwerken

13. Juli

9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus
Christos Vrettos: On the existence of surface waves in an elastic
half-space with reverse depth-inhomogeneity,

08. September

Fachtagung Transportbeton Fit for Future, Berlin

Wolfgang Breit: Vision 2015 — Transportbeton der néchsten Gene-
ration

23, September

Weiterbildungsveranstaltung der Vereinigung der Priifingenieure
Sachsen-Anhalt, Halle-Wittenberg

Jirgen Schnell: Bauen im Bestand unter Beachtung der DBV-Merk-
blatter fiir Planung und Ausfithrung

04, Oktober

Stoffstrommanagement Bau- und Abbruchabfalle / Impulse fir
and-Pfalz, Mainz

Wolfgang Breit: Recycling-Beton und die Anforderungen an die RC-

Gesteinskormung

10. Oktober
Arbeitstagung der Bundesvereinigung der Priifingenieure,
Landau i. d. Pfalz

Wolfgang Breit: Hydrolysebestandigkeit von zer

Wieland Ramm: Uber die Wiege des Eisenbetonbaus in Deutschland

Auskleidungen in Trinkwasserbehaltern

23. Marz
Politecnico di Milano
Christos Vrettos: Design of immersed tunnels in seismic regions

23. Marz

7. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung, Karlsruher Insti-
tut fiir Technologie

Jiirgen Schnell: Beherrschung von Rissen im Beton — Statisch und
dynamisch bedingte Risse

26. Marz

International Workshop Climate and Hazards, Durham University,
Durham

Christos Vrettos: Footings on unsaturated kaolinite clay — swelling
tests and numerical simulation

17. Mai

IV European Conference on Computational Mechanics, Paris, France
Sven Klinkel: The treatment of electromechanical locking in a finite
shell element for piezoelectric structures

18. Juni

Mueser-Rutledge Consulting Engineers Seminar on Continuing
Education, New York

Christos Vrettos: Piled-raft foundations for high-rise buildings —
analysis and case studies

12. Oktober

BB51 - ExpertenForum Beton: Aktuelle Betontechnik und -technolo-
gie, Feuchtwangen

Wolfgang Breit: Expositionsklasse XD — Bewertung des Chloridge-
halts im Beton

13. Oktober

Das neue Merkblatt DWA-M 168, Siegburg

Wolfgang Breit: Anwendung und Einsatzgrenzen zementgebundener
Baustoffe in Abwasseranlagen

15. Oktober

14. Dresdner Baustatikseminar, Dresden

Jurgen Schnell: Anwendung des semlpmhablllstlschen Bemes-
konzeptes auf Bestandsb ke

03. November

19. Bautechnisches Seminar NRW, Ratingen

Jurgen Schnell: Tragwerksplanung im Bestand — Baurechtliche
Situation und baupraktische Losungen

17. November

Informationsveranstaltung ,,Fachaufsicht fiir die Instandsetzung
von Trinkwasserbehaltern®, Kerpen

Wolfgang Breit: Betontechnologische Grundséatze bei Planung,
Bau und Instandsetzung von Trinkwasserbehiltern
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Preise 2010

Conrad-Freytag-Preis 2010

Anlasslich der Akademischen Jahresfeier des Studienganges
Bauingenieurwesen wurde der Conrad-Freytag-Preis 2010 an
die Jahrgangsbesten verleihen. Die Ubergabe wurde durch
Herrn Dr. Michael Blaschko, Mitglied des Vorstandes der
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Frankfurt am Main, vorge-
nommen. Preistrager sind: Martin Schafer (Wiss. Mitar-
beiter FG Massivbau und Baukonstruktion) und Wolfgang
Dornisch (Wiss. Mitarbeiter Fachgebiet Statik und Dynamik
der Tragwerke).

Innovationspreis Bauforum Rheinland-Pfalz

Das Bauforum Rheinland-Pfalz hat anlasslich seines 10.
Jubildums den ,,Innovationspreis Bauforum* ausgelobt,

der im Juni 2010 in Mainz verliehen wurde. Das Gemein-
schaftsprojekt der Bauingenieure und Architekten ,,Ein Raum
im Weinberg*, das von den beiden Juniorprofessoren Dirk
Bayer (Architektur) und Christian Kohlmeyer (Bauinge-
nieurwesen) eingereicht wurde, hat in diesem Rahmen eine
Auszeichnung erhalten. Ziel und Gegenstand des Wettbewer-
bes war es unter anderem, neue Materialien und Bauteile
sowie Baumethoden und Konstruktionen umzusetzen.

Schinkelwettbewerb

. . l ' """m“hl*
. I l [ | II|||'|Im..

Mit einer Rekordbeteilung von 187 eingesandten Arbeiten
aus dem In- und Ausland erfreute sich der diesjahrige 155.
Schinkelwettbewerb einer grofien Resonanz. Unter der
Uberschrift ,Neue Alte Mitte in Berlin — Eine Werkstatt der
Ideen“ bestand die Aufgabe darin, Losungen fiir die zukiinf-
tige Gestaltung der historischen Mitte von Berlin zwischen
Fernsehturm und dem geplanten Neuen Stadtschloss zu

erarbeiten. Die Teilnehmer der TU Kaiserslautern setzen sich
aus Studierenden der Architektur und des Bauingenieur-
wesens zusammen — wohl auch ein Grund dafiir, dass sich
die Bauingenieurstudenten Lars Cusnick und Tobias
Schmidt gegen ihre Konkurrenz durchsetzten und den
Anerkennungspreis des Deutschen Beton- und Bautechnik-
vereins erringen konnten.

Schock-Innovationspreis

Der Schack-Innovationspreis 2010 wurde im Februar 2010
inUlm an Lars Bernhard verliehen. Der von der Eberhard-
Schock-Stiftung ausgelobte Preis wird j&hrlich fiir besonders
innovative Diplomarbeiten vergeben. Die im Fachgebiet
Massivbau und Baukonstruktion angefertigte Arbeit von
Lars Bernhardt mit dem Titel ,Analyse des Trag- und Verfor-
mungsverhaltens von Sandwichbauteilen mit der Methode
der mathematischen Optimierung® leistet einen Beitrag zur
wirtschaftlichen Bemessung neuartiger Stahlbetonwand-
tafeln mit Verbindungsmitteln aus glasfaserverstarktem
Kunststoff.

Saturday Learning 2010

Schon zum fiinften Mal wurden an den vier Samstagen des
Monats November Schnuppervorlesungen fiir Schiilerinnen
und Schiiler aus Oberstufen gehalten. Auch Experimente,
Mitmachangebote und eine Exkursion sind Bestandteile der
Veranstaltungen. Saturday Learning heif3t dieses Schiiler-
programm, das auch in diesem Jahr wieder mehr als 50
begeisterungsfahige Jugendliche angezogen hat.

Derweil stieg die Zahl der Studienanféanger im Bauingenieur-
wesen im Berichtsjahr auf 155 — im Vergleich zum Vorjahr
bedeutet dies eine Steigerung um 24%.

Fachbereich Bauingenieurwesen
wird selbststandig

Nachdem das Bauingenieurwesen an der TU Kaiserslau-
tern bisher in einem Fachbereich mit den Fachrichtungen
Architektur und Raum-/Umweltplanung vereint war, konnte
bei der diesjéhrigen akademischen Jahresfeier die Griin-
dung eines eigenstandigen Fachbereiches Bauingenieur-
wesen zum 01. Januar 2011 verkiindet werden. Mit der neu
gewonnenen Selbststandigkeit wird dem kentinuierlichen
Wachstum der beteiligten Fachrichtungen Rechnung getra-
gen.

Die intensive Zusammenarbeit der konstruktiven Facher mit
den Fachgebieten der Architektur soll hiervon unberlihrt
bleiben. Von den Bauingenieuren werden Vorteile in er
Hauptsache in der inneruniversitaren Profilbildung gese-
hen.
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Promotionen 2010

22, Februar

Dr. - Ing. Ake Chopradub, M. Sc.

Zur Tragfahigkeit von punktformig gestitzten filigranen Fassaden-
platten aus faserverstirktem Feinkornbeton

Referent / Korreferent

Schnell / Kurz

28. Juni

Dr.-Ing. Robert Kautsch

Beitrag zur Nachweisfiihrung von querkraftbewehrten Stahlbe-
ton- und Spannbetonquerschnitten unter kombinierter Biege- und
Schubbeanspruchung auf Grundlage der Erweiterten Technischen
Biegelehre

Schnell / Zilch (TU Miinchen)

Dr.-Ing. Florian Ackermann

Zum Tragverhalten von durchlaufenden stahlfaserbewehiten Stahl-
verbunddecken

Schnell / Kurz

04, Oktober

Dr.-Ing. Simone Korb

Untersuchungen zum Zugtragverhalten hochduktiler Faserbetone
mit zusdtzlicher Textilbewehrung

Schnell / Mechtcherine (TU Dresden)

05, November

Dr.-Ing. Catherina Thiele

Tragverhalten von Stahibetonplatten ohne Querkraftbewehrung mit
integrierten Leitungsfithrungen

Schnell / Hegger (RWTH Aachen)

Dr.-Ing. Alexander Fischer

Bestimmung modifizierter Teilsicherheitsbeiwerte zur semiprobabi-
listischen Bemessung von Stahlbetonkonstruktionen im Bestand
Schnell / Graubner (TU Darmstadt)

Neue Wissenschaftliche Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Wolfgang Dornisch
Isogeometric Analysis

Dipl.-Ing. Joanna Gajda
Randnahe Betondiibel

Dipl.-Ing. (FH) Soeren Miiller
Kopfbolzen in gerissenem Beton

Dipl.-Ing. Sebastian Oster
Innovative Deckensysteme




Neue Lehrbeauftragte

Baubetrieb und Bauwirtschaft

Bauvertragsrecht - Vertragliche Beziehungen zwischen den am Bau Beteiligten: Dr. jur. Harald Weber, Hauptgeschaftsfiihrer des Baugewerbe-
verbandes Rheinland-Pfalz e V., Mainz

Werkstoffe im Bauwesen

Bauschédden 1: DipL.-Ing. Peter Schaumléffel, Schaumloffel Engineering, Enkenbach-Alsenborn

Gastwissenschaftler

Dr.-Ing. Marcin Abramski ist nach dreijahrigem Forschungsaufenthalt an der TU Kaiserslautern im Juni 2010 planmaBig an die TU Gdansk/Polen
zurtickgekehrt. Sein Forschungsschwerpunkt lag auf Stahl-Verbundkonstruktionen. Zusatzlich hat er sich durch die Durchfiihrung von Zulassungs-
versuchen grofe Verdienste erworben.

Fiir drei Monate war Sheng-yong Li, Ph.D. von der Fuzhou University i/V.R. China im Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion zu Gast.

Er beschaftigte sich hauptsachlich mit den Einsatzmoglichkeiten von Hochleistungsbetonen bei Bogenbriicken. Finanziert wurde sein Aufenthalt
von der Stipendienstiftung des Landes Rheinland-Pfalz.

Sergio Calin von der Technical University ,,Gheorghe Asachi* of lasi/Rum&nien ist seit November Gast im Fachgebiet Massivbau und Baukonstruk-
tion. Sein Spezialgebiet ist die numerische Modellierung des Tragverhaltens von orthotrop abtragenden Hohlkarper-Deckensystemen.

Neue Gremienmitgliedschaften

Normenausschlsse

NA 005-07 FBR Lenkungsgremium Fachbereich 07 — Beton- und Stahlbetonbau/DAfStb (Breit, Schnell)
NA 005-51 FBR Fachbereichsrat KOA 01; Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (Schnell)

NA 005-51-06 AA Erdbeben, Sonderfragen (Vrettos)

NA 062-07-34 AM Abschirmungen (Breit)

CEN/TC104/SC8/WG2 Mortars and corrosion protection (Breit)

CEN/TC250/WG2 Assesment and Retrofitting of existing Structures (Schnell)

Sonstige

ADZB Arbeitsgemeinschaft Deutscher Zertifizierungsstellen fur Bewehrungen (Breit)
BLAK-MP Bund-lander-Arbeitskreis Materialpriifung (Breit)

DAfSth AA Bemessung und Konstruktion (Schnell)

DAfSth UA Stahlfaserbeton (Schnell)

VMPA Verband der Materialpriifungsanstalten e.V. (Breit)

Ernennungen
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+++ Der Vorstand des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins DBV hat in seiner Sitzung am 08. September 2010 Prof. Jiirgen Schnell zum
Beratenden Mitglied ernannt. Diese Auszeichnung erfolgte gemafl Emennungsschreiben in Anerkennung der an der TU Kaiserslautern erbrachten

Beitrage zur Weiterentwicklung der Bautechnik.

+++ Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer hat Prof. Jurgen Schnell zum Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesinstitutes fiir Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung berufen. Das BBSR ist eine Ressortforschungseinrichtung im
Geschiftshereich des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Es berat die Bundesregierung bei Aufgaben der Stadt- und
Raumentwicklung sowie des Wohnungs-, Immobilien- und Bauwesens. Zu den Kernaufgaben des BBSR geharen weiterhin die Erstellung von Exper-

tisen und Gutachten, das Management und die fachliche Betreuung verschiedener Ressortforschungs- und Forderprogramme und der Ergebnis-

transfer in Politik und Wissenschaft.

+++ Zusammen mit 38 weiteren Partnern unter Filhrung des Deutschen Zentrums fiir Luft- und Raumfahrt
wurde das Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion als Mitglied im Lunar Science Institut der NASA auf-
genommen. In einem hundertseitigen Papier wurden die Vorleistungen der deutschen Partner beschrieben.
Die im Jahr 2009 in Kaiserslautern abgehaltene Tagung Lunarbase — Baven fiir ein Leben auf dem Mond war

dabei ein wichtiger Baustein.

Zu guter Letzt: In den Augen der Anderen...

Unter dem Motto ,,40 Jahre TU Kaiserslautern® hat die Foto-AG der Universitat mit eingeschrankter Ernsthaftigkeit Mitarbeiter aller Fachbereiche

portratiert. Die dem Bauingenieurwesen gewidmete Installation ,,Beton — Werkstoff der Superlative® ist dabei ganz offensichtlich durch haufig

gepflegte Vorurteile gegeniiber unserem Wissenschaftszweig inspiriert__

Foto: Sven Krumke
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